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Аннотация. В статье анализирован отчет воздушно-депрессионной съёмки (ВДС) в подземных 
выработках шахты «Мурунтау», и разработаны схемы проветривания на перспективу. Согласно 
полученным результатом отчета с углублением выработок даны рекомендации для повышения 
эффективного проветривания шахты «Мурунтау». 
Ключевые слова. Воздушно-депрессионная съемка, подземная выработка, шахта «Мурунтау», 
схемы проветривания, эффективное проветривания. 
 
Annatatsiya.Maqolada Muruntau konining er osti konlarida havo-depressiya tadqiqotlari (VDS) hisoboti tahlil 
qilindi va kelajakda shamollatish sxemalari ishlab chiqildi. Olingan hisobot natijalariga ko'ra, "Muruntau" 
shaxtasida samarali shamollatishni oshirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqarilgan. 
Kalit so'zlar: havo-depressiya tadqiqotlari o'rganish, er osti qazib olish, Muruntau koni, shamollatish 
sxemalari, samarali shamollatish. 
 
Annotation.  The article analyzes the report of the air-depression survey (VDS) in the underground workings 
of the Muruntau mine, and ventilation schemes for the future are developed. According to the results of the 
report with the deepening of the workings, recommendations are given to increase the effective ventilation of 
the Muruntau mine. 
Keywords. Air-depression survey, underground mining, Muruntau mine, ventilation schemes, effective 
ventilation. 

 

Правильная организация проветривания шахт зависит не только от подачи в 
них необходимого количество воздуха, но и от соответствующего распределения его 
по горным выработкам с помощью различных средств оборудований. Многие 
средства, применяемые на практике, часто не обеспечивают надлежащее 
распределение воздуха по выработкам. 

Полнота использования свежего воздуха, подаваемого в шахту, зависит от 
эффективности работы средств распределения по горным выработкам. При этом 
применяемые средства должны обладать, способностью регулировать количество 
воздуха в широких пределах в различных условиях их установки [1]. 

Усовершенствование существующих и изыскание принципиально новых 
средств оборудований регулирования воздуха-распределения, и оптимальное 
проветривание по выработкам является основным вопросом для горнорудной 
промышленности. 

Шахта «Мурунтау» (далее шахта «М») относится к разряду 
геологоразведочной шахты, деятельность, которой направлена на ведение 
геологоразведочных работ по уточнению контуров рудных залежей и содержания в 
них полезных ископаемых, а также для откачки карьерной воды из карьера 
Мурунтау. 

В настоящее время на шахте «М» ведутся работы по вскрытию нижележащего 
горизонта согласно утвержденного рабочего проекта «Разведка глубоких горизонтов 
месторождения «Мурунтау» с устройством водоотливного комплекса на отметке 
+150м.» и работы по проекту до разведки месторождений Центрального РУ на 2022 
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год с целью до разведки глубоких горизонтов и флангов месторождения «Мурунтау», 
а также осушения карьерного поля. 

В данное время используется вентилятор ВОД-21, предназначенный для 
проветривания подземных горных выработок шахты через ствол 1-Главный. 

В рамках отработки V очереди карьера «Мурунтау» конечная отметка 
достигает горизонта - 480м. В целях своевременного осушения карьерного поля 
шахтой «Мурунтау» необходимо произвести углубку подземных горных выработок от 
горизонта -150м. до горизонта -480м., что в свою очередь приведет к увеличению 
количества поддерживаемых горных выработок и глубоких горизонтов. 

С увеличением протяженности проветриваемых выработок, а также в связи с 
изменением схемы проветривания в перспективе с фланговой на центрально-
сдвоенную, возникает необходимость в увеличении производительности 
вентилятора главного проветривания. 

В 2021 году со стороны специалистов ЦПБ НГМК совместно со службой ПВС 
шахты «М» проведена обследование главной вентиляторной установки ВОД-21М и 
составлен Отчет НИР «Проведение воздушно-депрессионной съёмки в подземных 
выработках шахты «Мурунтау», разработка схем проветривания на перспективу». 

Воздушно-депрессионная съемка проводится с целью выполнения требований 
«Единых правил безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных 
месторождений подземным способом» определения «узких» мест вентиляции 
горных работ и разработки оптимальной схемы проветривания шахты на 
перспективу [2]. 

Исследование о воздушно-депрессионная съемка (ВДС) включает: 
- результаты проведения ВДС и обследования вентиляторной установки 

главного проветривания; 
- расчёт воздухо-потребности шахты в свежем воздухе; 
- разработку оптимальной схемы проветривания на современное положение и 

на перспективу. 
Предварительные расчеты показывают, что производительность вентилятора 

ВОД-21 не будет удовлетворять требуемой потребности количества подаваемого в 
шахту свежего воздуха. В связи с чем, потребуется замена вентилятора ВОД-21 на 
более производительный вентилятор ВОД – 30. 

На сегодняшний день бригады приступают вскрытию и проведению горных 
выработок горизонта -150м, количества чистого воздуха необходимого на 
ближайшее месяцы так как на горизонте -150 м будет работать как минимум две 
проходческие бригады.  

Результаты расчета показывают, что на перспективу ВОД-21М может не 
обеспечить потребность шахты при развитии работ на горизонте -150м и увеличении 
забоев, в связи с этим рекомендуется принять решение во вовлечению 
существующих вентилятора ВОД-30. Аэродинамические характеристики 
сооруженного на шахте «М» вентилятора ВОД-30 позволяет обеспечить в 
дальнейшем воздух потребность шахты а также эксплуатации вентилятора ВОД-30 
необходима герметизировать надшахтного здания и копра ствола 1-1. 

Согласно вышеуказанному отчету и принятых решений, ЦПБ разработан 
рабочий проект «Присоединение вентиляционного канала вентилятора ВОД-30 к 
вентиляционному каналу вентилятора ВОД-21 шахты «М»» для обеспечения свежим 
воздуха горизонта -150 м и проветривания на перспективу. 
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Рисунок-1. Присоединение вентиляционного канала вентилятора ВОД-30 к 

вентиляционному каналу вентилятора ВОД-21 шахты «М» 
 

В настоящее время ведутся работы по вскрытию и подготовке горизонта -150 
м, что в свою очередь усугубляет условия проветривания данного горизонта в 
период проходки и эксплуатации, что требует принятия безотлагательных мер по 
подаче свежего воздуха в данный горизонт. 

Действующая схема вентиляции с применением ВОД-21 не дает 
необходимого количества свежего воздуха в потребном количестве, что требует 
изменения ранее запроектированной схемы вентиляции действующих горизонтов 
шахты «М» с применением вентилятора ВОД-30, который должен был задействован 
в эксплуатацию согласно ранее разработанного рабочего проекта «Отработка 
запасов опытно-промышленного блока с устройством выхода на борт карьера. 
Корректировка». 

Целью настоящего проекта является строительство вентиляционного канала 
вентилятора ВОД-30 к вентиляционному каналу вентилятора ВОД-21 Шахты «М» 
для создания нормализации условий проветривания на стадии реализации рабочего 
проекта «Разведка глубоких горизонтов месторождения «Мурунтау» с устройством 
водоотливного комплекса на отметке -150 м», доразведки флангов месторождения 
Мурунтау с применением горизонта -150м, а также осушения карьера Мурунтау на 
промежуточных горизонтах отработки [3]. 

 
Выводы 
Согласно результатом для улучшения в перспективе проветривания 

шахты предлагается:  



Journal of Advances in        DEVELOPMENT OF 
Engineering Technology Vol.1 (9) 2023     MINERAL DEPOSITS 
 

© Journal of Advances in Engineering Technology                       Vol.1 (9), January-March, 2023 

DOI 10.24412/2181-1431-2023-1-58-61 

6
1

 

Провести работы по герметизации люков для входа в канал вентилятора.  
Провести работы по герметизации вентиляционных сооружений 

(вентиляционных дверей) и довести утечки до нормативных в соответствии с 
таблицей 6.1 и 6.2 «Временная инструкция по расчету количества воздуха, 
необходимого для проветривания рудных шахт» вентиляционных дверей горизонта -
75 м и -150 м.  

На перспективу геологоразведочные работы шахты «Мурунтау» будут 
развиваться на горизонте -150м. Общешахтная струя, создаваемая вентилятором 
ВОД-21М, направляется на кольцевой штрек под воздействием лобового 
сопротивления вентиляционных дверей и это уменьшает статическое давление 
воздуха значительно.  

Расчеты показывают, что на перспективу вентилятор ВОД-21М может не 
обеспечить потребность шахты при развитии работ на горизонте -150м и увеличении 
забоев, в связи с этим рекомендуется принять решение по вовлечению 
существующего вентилятора ВОД-30 [4]. 
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